
VYSAVA � E TASKI NA  
SUCHÉ SÁNÍ 
 
 
 
 
TASKI vento 8   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TASKI vento 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Malý kompaktní vysava�  pro hotely a penziony 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Objem prachového sá� ku                                              8 l 
Druh sá� ku                                            papírový / vln� ný 
Podtlak                                                                   17 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                     55 l/sec 
Hmotnost                                                                    6 kg 
P�íkon                                                                     900 W 
Délka kabelu                                                          10,5 m 
Ší�ka nástavce                                                      270 mm 
Hlu� nost                                                                  61 dB 
 
 
 
Výkonný vysava�  zvlášt�  pro profesionální úklid, 
s velkým objemem nádr�e 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Objem prachového sá� ku                                           15 l 
Druh sá� ku                                            papírový / vln� ný 
Podtlak                                                                   22 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                    61  l/sec 
Hmotnost                                                                    8 kg 
P�íkon                                                                   1000 W 
Délka kabelu                                                          10,5 m 
Ší�ka nástavce                                                      300 mm 
Hlu� nost                                                                  61 dB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TASKI tapiset 38 
 
 

 
 
 
 

 
VYSAVA � E TASKI 
NA SUCHÉ I 
MOKRÉ SÁNÍ 
 
 
TASKI vacumat 22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartá� ový vysava�  s pracovní ší�kou 38 cm pro 
vysávání volných ploch koberc�  
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Objem prachového sá� ku                                             4 l 
Druh sá� ku                                                          papírový 
Podtlak                                                                   17 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                    42  l/sec 
Hmotnost                                                                 7,4 kg 
P�íkon                                                                     930 W 
Délka kabelu                                                             10 m 
Ší�ka nástavce                                                      380 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysava�  pro mokré sání se zv� tšenou nádr�í, který lze 
vyu�ívat po vým� n�  p�íslušenství i pro suché sání  
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Vyu�itelný objem mokro                                            22 l 
Vyu�itelný objem sucho                                             28 l 
Podtlak                                                                   22 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                    60  l/sec 
Hmotnost                                                               10,5 kg 
P�íkon                                                                   1000 W 
Délka kabelu                                                             10 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STROJE TASKI NA 
� IŠT� NÍ 
KOBERC�  
 
TASKI aquamat 20 
 
 

 
 
 
 
PODLAHOVÉ 
AUTOMATY 
TASKI KABELOVÉ 
 
TASKI  combimat 300 E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stroj na � išt� ní koberc�  mokrou metodou 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Objem sb� rné nádr�e                                                  22 l 
Podtlak                                                                   22 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                    47  l/sec 
Hmotnost                                                                  25 kg 
P�íkon                                                                   1050 W 
Délka kabelu                                                             15 m 
 
 
 
 
 
 
Automatický kabelový podlahový � istící stroj nejmenší 
kategorie. � išt� ní ve sm� ru vp�ed i vzad – i t� sn�  u st� n. 
Nastavitelný pr� tok vody. Nastavitelná výška dr�adla. 
Snadná údr�ba a jednoduchá rozebíratelnost. Nízká 
hmotnost, malé rozm� ry umo�� ují p�evoz osobním 
automobilem. 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Teoretický výkon                                       1225 m2/hod 
Praktický výkon                                           300 m2/hod 
Ší�ka pracovního záb� ru                                        35 cm 
Ší�ka sací lamely                                                    46 cm 
Objem nádr�e                                                            10 l 
Specifický p�ítlak                                             170 g/cm2 
Pr� m� r kartá� e                                                         9 cm 
Hlu� nost podle DIN 45635                                     67 dB 
P�íkon                                                                   1300 W 
Podtlak                                                                18,5 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                     45,3 l/s 
Hmotnost                                                                  39 kg 
Délka kabelu                                                             25 m 
Rozm� ry d/š/v                                         66 x 38 x 51 cm 
Provozní nap� tí                                             220 – 240 V 
 



TASKI swingo 750 E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TASKI swingo 1250 E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Podlahový automat ur� ený na úklid malých a st�edn�  
velkých ploch. Nový systém p�ímého odsávání. Sní�ená 
mo�nost ucpání sacího systému. Lehce dostupné 
ovládání. Ergonomický design. Vynikající 
ovladatelnost. Snadná údr�ba. Robustní konstrukce. 
Jednoduché pou�ití. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Teoretický výkon                                       1290 m2/hod 
Praktický výkon                                           750 m2/hod 
Ší�ka pracovního záb� ru                                        43 cm 
Ší�ka sací lamely                                                    68 cm 
Objem nádr�e                                                            47 l 
Specifický p�ítlak                                             190 g/cm2 
Pr� m� r kartá� e                                                        43 cm 
Hlu� nost podle DIN 45635                                     69 dB 
P�íkon                                                                   1500 W 
Podtlak                                                                16,9 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                        39 l/s 
Hmotnost                                                                110 kg 
Délka kabelu                                                             25 m 
Rozm� ry d/š/v                                     112 x 46 x 113 cm 
Provozní nap� tí                                             220 – 240 V 
 
 
Podlahový automat ur� ený na úklid malých a st�edn�  
velkých ploch. Nový systém p�ímého odsávání. Sní�ená 
mo�nost ucpání sacího systému. Lehce dostupné 
ovládání. Ergonomický design. Vynikající 
ovladatelnost. Snadná údr�ba. Robustní konstrukce. 
Jednoduché pou�ití. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Teoretický výkon                                        1500 m2/hod 
Praktický výkon                                          1250 m2/hod 
Ší�ka pracovního záb� ru                                        50 cm 
Ší�ka sací lamely                                                    79 cm 
Objem nádr�e                                                            75 l 
Specifický p�ítlak                                             210 g/cm2 
Pr� m� r kartá� e                                                        50 cm 
Hlu� nost podle DIN 45635                                     69 dB 
P�íkon                                                                   1700 W 
Podtlak                                                                16,9 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                        39 l/s 
Hmotnost                                                                165 kg 
Délka kabelu                                                             25 m 
Rozm� ry d/š/v                                     134 x 49 x 116 cm 
Provozní nap� tí                                             220 – 240 V 



PODLAHOVÉ 
AUTOMATY 
TASKI 
BATERIOVÉ 
 
TASKI swingo 750 B 
Eco BMS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Podlahový automat ur� ený na úklid malých a st�edn�  
velkých ploch. Nový systém p�ímého odsávání. Sní�ená 
mo�nost ucpání sacího systému. Lehce dostupné 
ovládání. Ergonomický design. Vynikající 
ovladatelnost. Snadná údr�ba. Robustní konstrukce. 
Jednoduché pou�ití. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Teoretický výkon                                        1290 m2/hod 
Praktický výkon                                            750 m2/hod 
Ší�ka pracovního záb� ru                                        43 cm 
Ší�ka sací lamely                                                    68 cm 
Objem nádr�e                                                            47 l 
Specifický p�ítlak                                             190 g/cm2 
Pr� m� r kartá� e                                                        43 cm 
Hlu� nost podle DIN 45635                                     69 dB 
P�íkon                                                                   1500 W 
Podtlak                                                                16,9 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                        39 l/s 
Hmotnost                                                                110 kg 
Rozm� ry d/š/v                                     112 x 46 x 113 cm 
Integrovaná nabíje� ka                                                 ano 
Vytrvalost baterií                                                a� 2 hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TASKI swingo 1250 B 
Power BMS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podlahový automat ur� ený na úklid malých a st�edn�  
velkých ploch. Nový systém p�ímého odsávání. Sní�ená 
mo�nost ucpání sacího systému. Lehce dostupné 
ovládání. Ergonomický design. Vynikající 
ovladatelnost. Snadná údr�ba. Robustní konstrukce. 
Jednoduché pou�ití. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
Teoretický výkon                                        1500 m2/hod 
Praktický výkon                                          1250 m2/hod 
Ší�ka pracovního záb� ru                                        50 cm 
Ší�ka sací lamely                                                    79 cm 
Objem nádr�e                                                            75 l 
Specifický p�ítlak                                             210 g/cm2 
Pr� m� r kartá� e                                                        50 cm 
Hlu� nost podle DIN 45635                                     69 dB 
P�íkon                                                                   1700 W 
Podtlak                                                                16,9 kPa 
Pr� tok vzduchu                                                        39 l/s 
Hmotnost                                                                165 kg 
Rozm� ry d/š/v                                     134 x 49 x 116 cm 
Integrovaná nabíje� ka                                                 ano 
Vytrvalost baterií                                                a� 3 hod 
 


